
рым гайки
ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ КРЕПЕЖА 

• 80 класс
• для подъема во всех направлениях
• поворачивается в сторону нагрузки
• отдельный крепежный болт
• окрашенный
• коэффициент безопасности 5: 1

РЫМ ГАЙКИ ПОДЪЕМНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КЛАСС 80
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M8 0,30 0,30 0,60 0,60 0,42 0,30 0,63 0,45 6

M10 0,60 0,60 1,20 1,20 0,84 0,60 1,26 0,90 10

M12 1,00 1,00 2,00 2,00 1,40 1,00 2,10 1,50 15

M16 1,60 1,60 3,20 3,20 2,24 1,60 3,36 2,40 50

M20 2,50 2,50 5,00 5,00 3,50 2,50 5,25 3,75 100

M24 4,00 4,00 8,00 8,00 5,60 4,00 8,40 6,00 160

M30 6,30 6,30 12,60 12,60 8,82 6,30 13,23 9,45 250

M36 10,00 10,00 20,00 20,00 14,00 10,00 21,00 15,00 320

Ограничения по рабочей нагрузке
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D Код продукта

mm

M8 21 21 38 45 90 78 0,8 *NS8M08FE.SEB

M10 21 21 38 45 90 78 0,8 *NS8M10FE.SEB

M12 21 21 38 45 90 78 0,8 *NS8M12FE.SEB

M16 21 21 38 45 90 78 0,8 *NS8M16FE.SEB

M20 31 36 58 70 134 115 2,5 *NS8M20FE.SEB

M24 45 40 88 94 190 166 8,0 *NS8M24FE.SEB

M30 45 40 88 94 190 166 8,0 *NS8M30FE.SEB

M36 45 40 88 94 190 166 8,0 *NS8M36FE.SEB


