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6 1,4 11 13 37 27 30 15 32 163 196 70 0,67 VAKAL1006KL

8 2,5 13 15 41 35 40 20 39 202 243 90 1,21 VAKAL1078KL

10 4,0 15 17 48 45 48 26 48 244 289 108 2,2 VAKAL1010KL

13 6,7 17 19 55 52 63 32 57 292 351 138 4,4 VAKAL1013KL

16 10,0 21 26 62 62 75 38 62 346 422 170 7,48 VAKAL1016KL

20 16,0 26 28 76 76 80 50 72 396 487 191 13,75 VAKAL1020KL

22 19,0 33 33 97 97 95 52 97 465 563 208 18,81 VAKAL1022KL

26 26,5 42 42 123 123 107 60 119 565 688 253 31,4 VAKAL1026KL

• крюк автоматически блокируется при начале подъема
• крюк легко вращается даже при полной нагрузке
• окрашенный
• коэффициент безопасности 4: 1

САМОБЛОКИРУЕМЫЕ КРЮКИ С ШАРИКОПОДШИПНИКОМ

КРЮКИ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ И ШАРИКОПОДШИПНИКОМ

Для цепи
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• крюк легко вращается даже при полной нагрузке
• окрашенный
• коэффициент безопасности 4: 1

6 1,4 32 23 25 12 80 21 126 158 18 0,7 SALKAL1006KL

7-8 2,5 36 29 26 13 91 25 143 181 22 0,9 SALKAL1078KL

10 4 41 35 29 16 102 29 196 212 24 1,6 SALKAL1010KL

13 6,7 46 44 38 21 130 36 211 269 31 3,2 SALKAL1013KL

16 10 61 51 49 23 166 46 258 328 42 5,7 SALKAL1016KL

20 16,9 74 82 62 25 196 58 326 409 48 9,6 SALKAL1020KL

22 19 97 96 65 33 221 64 372 471 56 16,5 SALKAL1022KL

Время доставки 1-2 
недели.

NEW


