
крюки

Для цепи 
мм

WLL
t

K
мм

H
мм

E
мм

F
мм

R
мм

Вес, 
кг

Код продуктаA
мм

6 1,12 110 19 28 10 34 22 0,50 VAK6

7/8 2,00 136 24 34 12 46 25 0,80 VAK78

10 3,15 171 30 44 15 56 32 1,43 VAK10

13 5,30 208 30 52 19,5 69 40 2,86 VAK13

16 8,00 257 50 60 22 86 56 5,64 VAK16

20 12,50 275 55 81 27 100 64 7,60 VAK20

22 15,00 320 67 82 30 98 70 13,00 VAK22

26 21,20 363 75 110 34 110 80 18,00 VAK26

32 31,50 472 97 168 45 166 105 44,50 VAK32

• крюк автоматически блокируется при начале подъема
• окрашенный
• коэффициент безопасности 4: 1
• EN 1677

Для цепи, 
мм

WLL
t

K
mm

H
mm

E
mm

M
mm

R
mm

Вес, 
кг

Код продукта

6 1,12 95 19 29 8 34 0,5 VAKH6

7/8 2,00 121 24 34 9 46 0,8 VAKH78

10 3,15 146 30 44 12 56 1,5 VAKH10

13 5,30 182 40 52 15 69 2,8 VAKH13

16 8,00 218 50 60 18 86 5,6 VAKH16

20 12,50 240 55 83 25 100 7,5 VAKH20

22 15,00 276 67 88 25 98 11,5 VAKH22

• подъемная цепь крепится непосредственно к крюку без соединительного звена
• крюк автоматически блокируется при начале подъема
• окрашенный
• коэффициент безопасности 4: 1
• EN 1677

Для цепи, 

мм

WLL

t

K

mm

H

mm

E

mm

R

mm

A 

mm
Вес, 
кг

Код продукта

7/8 2,00 163 21 34 40 25 0,75 VAKKT78

10 3,15 201 26 42 50 32 1,20 VAKKT10

13 5,30 243 31 50 60 40 2,00 VAKKT13

16 8,00 298 39 60 70 50 4,10 VAKKT16

• поддерживающая конструкция от скручивания на конце крючка
• крюк автоматически блокируется при начале подъема
• окрашенный
• коэффициент безопасности 4: 1
• EN 1677

КРЮКИ С САМОБЛОКИРОВКОЙ

КРЮЧКИ CLEVIS С САМОБЛОКИРОВКОЙ

КРЮЧКИ С САМОБЛОКИРОВКОЙ С ЗАХВАТОМ


