
КРЮК С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ

Для цепи, 

мм

WLL

t

K

mm

E

mm

F

mm

R

mm

A

mm
Вес, 
кг

Код про-
дукта

6 1,12 108 24 9 21 20 0,30 SALK6
7/8 2,00 133 30 11 26 25 0,40 SALK78
10 3,15 167 34 15 39 38 0,90 SALK10
13 5,30 213 39 19 54 43 1,70 SALK13
16 8,00 255 46 23 64 50 3,20 SALK16
20 12,50 305 40 24 80 62 5,80 SALK20
22 15,00 348 71 32 80 62 8,50 SALK22
26 21,20 394 81 35 82 64 13,00 SALK26
32 31,50 480 102 37 112 68 17,00 SALK32
36 40,00 n.530 109 - - 72 32,30 *SALK36
40 50,00 n.580 124 - - 84 47,00 *SALK40

• крючки с подпружиненной предохранительной защелкой
• окрашенный
• коэффициент безопасности 4: 1
• EN 1677

КРЮК CLEVIS С ЗАЩЕЛКОЙ

Для це-

пи, мм

WLL

t

K

mm

H

mm

E

mm

M

mm

R

mm

B

mm
Вес, 
кг

Код про-
дукта

6 1,12 76 23 26 8 35 32 0,32 SALKH6

7/8 2,00 85 32 29 9,5 37 37 0,48 SALKH78

10 3,15 104 35 32 13 46 49 0,95 SALKH10

13 5,30 128 42 27 16 56 56 1,80 SALKH13

16 8,00 150 54 55 21 60 70 3,40 SALKH16

20 12,50 180 58 61 24 79 77 6,00 SALKH20

• подъемная цепь крепится непосредственно к крюку без соеди-
нительного звена
• окрашенный
• коэффициент безопасности 4: 1
• EN 1677

КРЮК С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ И ВЕРТЛЮГОМ

Для цепи, 

мм

WLL

t

K

mm

E

mm

A

mm

B

mm
Вес, 
кг

Код про-
дукта

6 1,12 170 22 32,5 22 0,34 SALKL6

7/8 2,00 210 27 35,5 26 0,85 SALKL78

10 3,15 247 32 42 34 1,54 SALKL10

13 5,30 302 40 50 38,5 3,40 SALKL13

16 8,00 382 45 61 55 5,36 SALKL16

20 12,50 418 49 72 61 7,40 SALKL20

22 15,00 527 54 95 95 10,60 SALKL22

26 21,20 610 81 122 115 21,40 SALKL26

• крюк можно повернуть в желаемое положение перед подъемом
• окрашенный
• коэффициент безопасности 4: 1
• EN 1677

крюки


