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6 1,12 8 40 29 20 66 11 136 17 0,5 SALKH6TK

7/8 2,00 10 45 33 27 84 13 172 27 0,9 SALKH78TK

10 3,15 12 56 42 33 103 11 215 34 1,7 SALKH10TK

13 5,30 15 75 57 40 133 20 258 45 3,4 SALKH13TK

16 8,00 18,5 82 72 44 156,7 26,5 305 56 5,57 SALKH16TK

• подъемная цепь крепится непосредственно к крюку без
связующего звена, и его можно быстро удалить
• может использоваться для замены крюка для захвата
• окрашенный
• коэффициент безопасности 4: 1
• EN 1677

КРЮК С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ И ШАРИКОПОДШИПНИКОМ

КРЮК УКОРОЧЕННЫЙ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ

• крюк легко вращается даже при полной нагрузке
• порошковая окраска
• коэффициент безопасности 4: 1
• EN 1677
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6 1,12 149 29 22 31 12 15 19 0,70 SALKL6KL

8 2,00 186 34 29 36 14 20 24 1,20 SALKL78KL

10 3,15 220 44 34 40 16 26 30 2,00 SALKL10KL

13 5,30 267 52 43 46 22 30 39 4,20 SALKL13KL

16 8,00 328 60 50 60 24 36 49 7,30 SALKL16KL

20 12,50 388 90 82 75 26 48 62 11,70 SALKL20KL

1000 кг 2000 кг 3000 кг 5000 кг 6000 кг 8000 кг 10000 кг

КРЮКИ С ДЖОКЕРОМ, КЛАСС 
100

• строповочные крючки для лямочных

строп
• с цветовой кодировкой
• крючок навинчивается на строп
• окрашенный
• коэффициент безопасности 4: 1
• EN 1677
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1,0 88 25 43 14 20 0,7 JOKERKOU1
2,0 115 30 52 20 26 1,5 JOKERKOU2

3,0 118 32 63 26 32 2,3 JOKERKOU3
5,0 154 43 73 26 38 3,3 JOKERKOU5
6,0 147 43 70 36 40 4,5 *JOKERKOU6
8,0 200 65 105 40 60 9,7 *JOKERKOU8
10,0 200 65 105 40 60 9,7 *JOKERKOU10
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