
крюки

КРЮКИ

Для цепи, 

мм

WLL

t

A 

mm

K 

mm

P 

mm
Вес, 
кг

Код про-
дукта

6 1,12 13 51 8 0,14 LYK6

7/8 2,00 18 61,5 10 0,245 LYK78

10 3,15 20 80 13 0,65 LYK10

13 5,30 26 99 16 1,39 LYK13

16 8,00 30 104 20 2,20 LYK16

20 12,50 37 140 25 4,60 LYK20

22 15,00 44 165 28 8,20 LYK22

26 21,20 41 188 30 9,80 LYK26

32 31,50 57 228 38 19,40 LYK32

• могут быть прикрепленными к главному звену
тем же соединительным звеном, что и цепь
• используется для укорачивания звеньев цепи
• окрашенный
• коэффициент безопасности 4: 1
• EN 1677

КРЮКИ CLEVIS 

УКОРОЧИВАЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ СТРОП ЦЕПНЫХ

УКОРОЧИВАЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ, ФИКСИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ

Для цепи, 

мм

WLL

t

A 

mm

K 

mm

P 

mm

F 

mm

H 

mm
Вес, 
кг

Код про-
дукта

7/8 2,00 9 70 11 33 18 0,32 LYKH78

10 3,15 12 97 13 46 29 0,73 LYKH10

13 5,30 15 121 16 57 42 1,60 LYKH13

16 8,00 18 141 19 74 42 2,80 *LYKH16

20 12,50 23 163 24 74 56 5,00 *LYKH20

• свободная укорачивающая муфта, которую
можно прикрепить к любой части цепи без
инструментов.
• окрашенный
• коэффициент безопасности 4: 1
• EN 1677

Для цепи, 

мм

WLL

t

t 

mm

l 

mm
Вес, 
кг

Код про-
дукта

6 1,00 79 100 0,3 LYKTI6

8 2,00 91 142 0,9 LYKTI8

10 3,20 121 162 1,3 LYKTI10

13 5,30 160 228 2,4 LYKTI13

Для цепи, 

мм

WLL

t

d 
 

mm

t 

mm
Вес, 
кг

Код про-
дукта

6 1,00 8 45 0,2 LYKTK6

8 2,00 10 54 0,5 LYKTK8

10 3,20 12 74 0,9 LYKTK10

13 5,30 16 77 1,5 LYKTK13

16 8,00 20 92 2,6 LYKTK16

• крепление к главному звену отдельной це-
пью, к которой сцепление фиксируется
шпилькой
• может использоваться для обычного укора-
чивания или создания петли вокруг поднима-
емого предмета.
• окрашенный
• коэффициент безопасности 4: 1
• EN 1677

• крепится к главному звену отдельным звеном
и цепью
• другие функции такие же, как у крюков, пере-
численных выше
• коэффициент безопасности 4: 1
• EN 1677


