
 

РЫМ ГАЙКИ ДЛЯ ПОДЪЕМА ВО ВСЕХ 

НАПРАВЛЕНИЯХ, КЛАСС 80

рым болты
ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ КРЕПЕЖА 

• 80 класс
• для вертикального подъема отмечен WLL на проушине
• при боковом подъеме нагрузка составляет 25% от верти-
кального подъема
• порошковая окраска
• коэффициент безопасности 4: 1

Размер

M

D

мм

Ø

мм

L

мм

Вес
 

Код продукта

кг
M6 36 20 36 0,05 NS8M06

M8 36 20 36 0,05 NS8M08

M10 45 25 45 0,09 NS8M10

M12 54 30 53 0,16 NS8M12

M14 63 35 62 0,24 NS8M14

M16 63 35 62 0,24 NS8M16

M20 72 40 71 0,36 NS8M20

M24 90 50 90 0,72 NS8M24

M30 108 60 109 1,32 NS8M30

M36 126 70 128 2,08 NS8M36

M42 144 80 147 3,11 NS8M42

M48 166 90 168 5,02 NS8M48

Рым гайка подъемная

Размер

M

D

mm

K

mm

Ø

mm

Вес
 

L

mm кг

Код продукта

M6 28 13 16 42 0,05 NS8R06

M8 39 15 20 51 0,06 NS8R08

M10 45 18 25 63 0,11 NS8R10

M12 54 22 30 75 0,18 NS8R12

M14 63 28 35 88 0.28 NS8R14

M16 63 28 35 88 0,28 NS8R16

M20 72 30 40 101 0,45 NS8R20

M24 90 38 50 128 0,87 NS8R24

M30 108 45 60 154 1,66 NS8R30

M36 126 55 70 183 2,65 NS8R36

M42 144 65 80 212 4,03 NS8R42

M48 166 70 90 238 6,38 NS8R48

Рым болт подъемный

Размер
WLL

t
WLL

t
WLL

t
WLL

t
WLL

t
0 - 45°

WLL
t

45 - 60°

WLL
t

0 - 45°

WLL
t

45 - 60°

Момент 
затяжки

Нм

M6 0,40 0,15 0,80 0,30 0,21 0,15 0,32 0,23 3,5
M8 1,00 0,40 2,00 0,80 0,56 0,40 0,84 0,60 8,0

M10 1,00 0,40 2,00 0,80 0,56 0,40 0,84 0,60 16,0
M12 2,00 0,75 4,00 1,50 1,05 0,75 1,58 1,13 28,0
M14 4,00 1,50 8,00 3,00 2,10 1,50 3,15 2,25 70,0
M16 4,00 1,50 8,00 3,00 2,10 1,50 3,15 2,25 70,0
M20 6,00 2,30 12,00 4,60 3,22 2,30 4,83 3,45 135,0
M24 8,00 3,20 16,00 6,40 4,48 3,20 6,72 4,80 230,0
M30 12,00 4,50 24,00 9,00 6,30 4,50 9,45 6,75 465,0
M36 16,00 7,00 32,00 14,00 9,80 7,00 14,70 10,50 814,0
M42 24,00 9,00 48,00 18,00 12,60 9,00 18,90 13,50 1304,0
M48 32,00 12,00 64,00 24,00 16,80 12,00 25,20 18,00 1981,0

Ограничения по рабочей нагрузке


