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Шкивы для троса с крепежным основанием 

шкивы для троса 
ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ КРЕПЕЖА 

 • одноколесные шкивы с основанием 
• подшипник скольжения 
• электрооцинковка / грунтовка 
• коэффициент безопасности 4: 1 

•
 

   одноколесные шкивы с 
подшипниками скольжения 
 • грунтовка 
 • коэффициент безопасности 4: 1 

Шкивы для троса без основания

WLL

t

Макс. 
диаметр 
троса, 
мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм кг

A B C D E F G H I K Вес     Код продукта

0,5 8 120 60 78 100 90 30 8 60 20 10 1,5 VAP05JAL

1,0 10 140 60 98 125 110 35 10 77 25 12 2,4 VAP10JAL

2,0 12 180 80 118 150 140 40 12 92 30 14 4,5 VAP20JAL

3,0 16 230 100 160 200 180 50 15 120 35 18 8,2 VAP30JAL

5,0 20 320 120 225 275 260 60 20 165 40 23 18,0 VAP50JAL

Макс. 
диаметр 
троса, 
мм

Диаметр 
шкива, мм

Осевой
диаметр, 

мм

Вес

t кг

WLL Код продукта

0,5 8 100 20 0,8 VAPY05

1,0 10 125 25 1,5 VAPY10

2,0 12 150 30 3,0 VAPY20

3,0 16 200 35 6,0 VAPY30

5,0 20 275 40 13,0 VAPY50


