
талрепы

ТАЛРЕПЫ С ЗАКРЫТЫМ КОРПУСОМ

• используются в местах с повышенными требованиями

• нанесена маркировка допустимой нагрузки, размера, ЕС

• со стопорной гайкой

• обработка поверхности - горячая оцинковка

• коэффициент запаса прочности 5:1
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0,2 1,0 9,0 18,5 4,8 180-250 103,0 M6 0,2 VRH06

0,3 1,5 11,0 19,0 6,0 210-290 128,0 M8 0,3 VRH08

0,5 2,5 12,5 17,0 8,0 240-340 152,0 M10 0,5 VRH10

0,7 3,5 12,0 30,0 9,5 350-510 237,0 M12 1,0 VRH12

1,2 6,0 19,0 45,0 11,2 390-500 230,0 M16 1,4 VRH16

1,5 7,5 22,5 38,0 16,0 400-530 230,0 M20 2,0 VRH19

2,2 11,0 23,5 39,0 18,6 500-670 305,0 M22 4,0 VRH22

5,0 25,0 32,0 51,5 22,0 570-800 360,0 M24 5,0 VRH25

7,0 35,0 37,0 64,0 24,0 640-850 380,0 M33 9,0 VRH32

10,0 50,0 46,0 73,5 32,0 710-900 470,0 M39 12,0 VRH38

13,0 65,0 50,5 89,0 36,5 760-1000 415,0 M45 19,0 VRH45

17,0 85,0 51,4 96,0 43,0 890-1200 413,0 M50 32,0 VRH50

Размер
d1
mm

a
mm

(прибл.)

b

mm

c

mm

вес

кг / 100 шт
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M6 240 – 330 110 65 14 VRRUT06

M8 240 – 325 110 65 18 VRRUT08

M10 300 – 395 125 75 32 VRRUT10

M12 300 – 390 125 75 45 VRRUT12

M16 400 – 520 170 100 90 VRRUT16

M20 400 – 540 200 120 150 VRRUT20

M24 520 – 700 255 150 275 VRRUT24

M30 520 – 680 255 160 394 VRRUT30

M36 600 – 780 295 180 650 VRRUT36




