
ВЕРТЛЮГИ ГРУЗОВЫЕ С ШАРИКОПОДШИПНИКОМ, КОЛЬЦО-КОЛЬЦО

рым болты
ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ КРЕПЕЖА 

• смазываемые на длительный срок, легко вращающиеся 
вертлюги для использования с подъемными цепями 
• легко вращаются даже при полной нагрузке
• большие кольца
• окрашены
• коэффициент безопасности 4: 1 / EN 1677

ВЕРТЛЮГИ КОЛЬЦО КОЛЬЦО

• поворотные вертлюги со скользящей поверхностью для использо-
вания с подъемными цепями
• можно повернуть в желаемое положение перед подъемом
• большие кольца
• окрашены
• коэффициент безопасности 4: 1 / EN 1677

ВЕРТЛЮГИ С ШАРИКОПОДПИПНИКОМ, КОЛЬЦО-КОЛЬЦО, ИЗОЛИРОВАНЫ

Для цепи 
мм

WLL 
t

A
мм

D
мм

L
мм

Вес 
кг

Код 
прод

7/8 2,0 18 9 131 0,7 LEIK78LL

10 3,15 25 11 162 1,5 LEIK10LL

13 5,3 30 16 214 3,2 LEIK13LL

16 8,0 36 19 243 5,4 LEIK16LL

20 12,5 42 22 285 9,0 *LEIK20LL

• небольшие, смазываемые на длительный срок, легко вращаю-
щиеся вертлюги для использования с подъемными цепями
• соединительное звено / концы соединительного звена
• окрашены
• коэффициент безопасности 4: 1 / EN 1677

ВЕРТЛЮГИ С ШАРИПОПОДШИПНИКОМ, КОЛЬЦО, КЛАСС 100

Для цепей 
мм

WLL
t

a1
мм

a2
мм

b
мм

Ød1
мм

Ød2
мм мм

t Вес кг Код 
прод

6 1,40 20 36 6 36 8 51 0,26 LEIK6SH

8 2,50 26 43 8 41 10 56 0,41 LEIK8SH

10 4,00 35 52 10 51 13 73 0,86 LEIK10SH

13 6,70 43 65 13 59 17 88 1,51 LEIK13SH

• небольшие, смазываемые на длительный срок, легко вращающиеся
вертлюги для использования с подъемными цепями
• легко вращается даже при полной нагрузке
• концы скоб / проушин
• окрашенное / желтое пассивирование
• коэффициент безопасности 4: 1

для цепи 
мм

WLL 
t

b
мм

c1
мм

c2
мм

d
мм

t
мм

Вес 
кг

Код
прод.

6 1,12 32 33 33 6 126 0,61 *LEIK6SS

7/8 2,0 37 40 40 14 153 1,07 LEIK78SS

10 3,2 39 35 65 19 168 1,50 LEIK10SS

13 5,0 61 65 100 28 258 3,40 LEIK13SS

16 8,2 73 67 67 17 281 6,44 *LEIK16SS

18-20 12,8 82 88 88 22 328 7,75 *LEIK18SS

Для 
цепи 
мм

WLL 

t

A

мм

D

мм

H

мм

L

мм
Вес 
кг

Код продукта

7/8 2,0 12 35 28 164 0,60 LEILIU78SS

10 3,2 15 42 34 194 1,50 LEILIU10SS

13 5,0 18 50 43 216 1,75 LEILIU13SS

16 8,0 21 61 56 289 4,52 LEILIU16SS

 



 

рым болты
ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ КРЕПЕЖА 

ВЕРТЛЮГ ГРУЗОВОЙ КЛАСС ПРОЧНОСТИ 8

Компенсирует вращение груза при подъеме. Окрашен.

stas
Штамп


