
крюки

Для цепи
мм

WLL
t

P
мм

K
мм

A
мм

Вес
кг

Код продукта

6 1,4 8 71 14 0,20 LYKA1006

8 2,5 10 91 18 0,28 LYKA1008

10 4,0 13 127 22 0,72 LYKA1010

13 6,7 16 163 28 1,60 LYKA1013

16 10,0 19 183 36 2,45 LYKA1016

20 16,0 24 227 43 4,72 LYKA1020

22 19,0 27 260 48 8,20 LYKA1022

КРЮК С УЗКОЙ ГОРЛОВИНОЙ

УКОРОТИТЕЛЬ ЦЕПИ

• для укорачивания звеньев цепи
• крепление к главному звену с тем же соединительным звеном, что и цепь
• окрашенное
• коэффициент безопасности 4: 1

For chain
mm

WLL
t

D 
mm

K
mm

A
mm

Weight
kg

Product code

6 1,4 7 44 14 0,10 LLA106 

8 2,5 10 61 18 0,22 LLA1078 

10 4,0 12 72 23 0,45 LLA1010 

13 6,7 16 89 27 1,15 LLA1013 

16 10,0 21 103 33 1,75 LLA1016 

20 16,0 24 116 42 2,70 LLA1020

22 19,0 27 135 48 4,02 LLA1022

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЗВЕНЬЯ • для крепления цепи и крюков
• окрашенный
• коэффициент безопасности 4: 1

Для цепи

мм мм мм

A B C

мм мм

D M

мм

N

мм

Ø

мм
 

мм

L ВесWLL

t кг

Код 
продукта

6 1,4 38 7,5 27 7,5 29 16 7,7 73 0,25 LYKATK1006

8 2,5 50 9,5 33 9,5 36 23 9,5 92 0,41 LYKATK1078

10 4,0 60 11,5 43 11,5 45,5 26 13,3 115 0,75 LYKATK1010

13 6,7 79 15 55 15 54 34 16,3 149 1,67 LYKATK1013

16 10,0 98 19 70 19 70 40 19,7 184 4,20 LYKATK1016

• крепление к главному звену отдельной цепью, к которой сцепление
фиксируется шпилькой
• может использоваться для обычного укорачивания или для создания
петли вокруг поднимаемого предмета.
• оснащен фиксатором цепи
• окрашенный
• коэффициент безопасности 4: 1

ПОВОРОТНЫЕ ШАРИКОПОДШИПНИКИ, КЛЮЧ / 
ПЕТЛЯ, КЛАСС 100

Для цепи
мм

WLL
t

a1
мм

a2
мм

b
мм

Ød1
мм

Ød2
мм мм

t Вес
кг

Код 
про-
дукта

6 1,40 20 36 6 36 8 51 0,26 LEIK6SH

8 2,50 26 43 8 41 10 56 0,41 LEIK8SH

10 4,00 35 52 10 51 13 73 0,86 LEIK10SH

13 6,70 43 65 13 59 17 88 1,51 LEIK13SH

• небольшие, смазываемые на длительный срок, легко
вращающиеся вертлюги для использования с подъемными
цепями
• легко вращается даже при полной нагрузке
• концы скоб / проушин
• окрашенное / желтое пассивирование
• коэффициент безопасности 4: 1

NEW


